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1 Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

Diese Anleitung ist Bestandteil vom System und muss am Einsatzort aufbewahrt
Originalbetriebsanleitung werden.

@ Vor Arbeiten am System die Anleitung sorgféltig lesen.

1.1 Zielgruppe

Die Anleitung wendet sich an Betreiber und qualifiziertes Fachpersonal. Sie ist von
allen Personen zu beachten, die am System arbeiten.

Arbeiten am System diirfen nur Personen mit der dafiir erforderlichen Ausbildung
oder Unterweisung durchfiihren.

Entsprechend der EN 60335-1 gelten fiir den Betreiber folgende Vorgaben

Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren und dartiber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fzhigkeiten oder Mangel an
Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des
sicheren Gebrauchs des Gerites unterwiesen wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeftihrt
werden.

1.2 Symbole in der Anleitung

Gefahr mit hohem Risiko.
Nichtbeachten fuihrt zu schwerer Kérperverletzung
oder Tod.

GEFAHR
Gefahr mit mittlerem Risiko.
Nichtbeachten kann zu schwerer Kérperverletzung
oder Tod flihren.
WARNUNG

Gefahr mit geringem Risiko.
Nichtbeachten kann zu leichter bis mittlerer Korper-

verletzung fuhren.

VORSICHT
Nichtbeachten kann zu Sachschaden oder Umwelt-
schaden fiihren.
HINWEIS

Fordert zu einer direkten Handlung auf.

Resultat nach einer Handlung.

wichtige Information
>
v

Aufzdhlung

Wertebereich oder Auslassungszeichen

XX Platzhalter fir Ziffern, z. B. Sprachenschliissel bei
Druck-Nr.
Anzeigetext Schriftart fiir Text, der in der Anzeige erscheint.
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1 Benutzerhinweise

1.3 Gewabhrleistung und Haftung

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéaden sind

ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriick-

zuftihren sind:

= nicht bestimmungsgemaBe Verwendung

= Nichtbeachten der Anleitung

= Betrieb mit nicht funktionsfahigen Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen

= Weiterbenutzung trotz Auftreten von einem Mangel

= unsachgemaiBes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten

unsachgeméB durchgefiihrte Reparaturen

keine Verwendung von Weishaupt-Originalteilen

hohere Gewalt

Mangel in den Versorgungsleitungen

= eigenmachtige Verdnderungen am System

= Einbau von Zusatzkomponenten, die nicht gemeinsam mit dem System gepriift
wurden
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2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Abgas-Luft-System ist ausschlieBlich geeignet fur:
» den Einsatz an Gas-Brennwertkesseln:
- WTC-GB 45-B
- WTC-GB 60-B
= Abgasabfiihrung im Uberdruckbetrieb
= Abgasabfiihrung von Kaskadensystemen
= den Kaskadenbetrieb mit der Weishaupt Kaskadenregelung

Das Abgas-Luft-System ist zusammen mit maximal 4 Brennwertkesseln zugelassen,
sofern die Dimensionierung der Anlage der Systemzertifizierung entspricht [Kap. 8].
Fir abweichende Dimensionierungen sowie fiir den raumluftunabhéngigen Betrieb
gilt die Systemzertifizierung nicht.

Die Verbrennungsluft muss frei von aggressiven Stoffen (z. B. Halogene) und frei
von Verunreinigungen (z. B. Staub) sein. Bei verschmutzter Verbrennungsluft im
Aufstellraum ist ein erhohter Reinigungs- und Wartungsaufwand erforderlich.

UnsachgemaBe Verwendung kann:
= Leib und Leben vom Benutzer oder Dritter gefahrden
» das System oder andere Sachwerte beeintrdchtigen

Abweichende Dimensionierung

In diesem Fall gilt die Systemzertifizierung nicht. Hier gilt die Leistungserklarung
UCG-0036-DoP-9169003 vom Abgassystem.

Daftir werden folgende Druckschriften vom Abgassystem-Hersteller erforderlich:
= CE-Zertifikat und Leistungserkldrung

= CE-Kennzeichnungsaufkleber

= |nstallationsanweisung

» Systemtauglichkeit nach EN 13384 nachweisen.

2.2 Verhalten bei Abgasgeruch

» Fenster und Turen 6ffnen.
» Gerét ausschalten und Anlage auBer Betrieb nehmen.
» Heizungsfachbetrieb oder Weishaupt-Kundendienst benachrichtigen.

2.3 SicherheitsmaBnahmen
Sicherheitsrelevante Méngel miissen umgehend behoben werden.

Komponenten die erhdhten Verschlei aufweisen, oder deren Auslegungslebens-
dauer Uberschritten ist oder vor der ndchsten Wartung tberschritten wird, sind vor-
sorglich auszutauschen [Kap. 7.1].
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2 Sicherheit

2.3.1 Personliche Schutzausriistung (PSA)

Bei allen Arbeiten die erforderliche personliche Schutzausriistung verwenden.
Die personliche Schutzausriistung schiitzt den Trager bei Arbeiten am Gerét.
Sicherheitsschuhe miissen bei allen Arbeiten am Gerat getragen werden.

Weitere erforderliche PSA wird im jeweiligen Kapitel durch ein Gebotszeichen ab-
gebildet.

Symbol |Beschreibung Information
Handschutz benutzen » Geeignete Schutzhandschuhe tra-
gen.
"% |Augenschutz benutzen » DichtschlieBende Schutzbrille
nach EN 166 tragen.
2 Auffanggurt benutzen » Geeignete Absturzschutzausris-
@ tung tragen.

2.3.2 Normalbetrieb

= Alle Schilder am Gerét lesbar halten und ggf. austauschen.

= Vorgeschriebene Wartungsarbeiten fristgemaB durchfiihren.

= Halbtransparente Rohre vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen, das Material
(Polypropylen transluzent) ist nicht UV-bestandig.

2.3.3 Elektrische Arbeiten

Bei Arbeiten an spannungsfiihrenden Bauteilen beachten:
= Unfallverhiitungsvorschriften (z. B. DGUV Vorschrift 3) und &rtliche Vorschriften
= Werkzeuge nach EN IEC 60900 verwenden

2.3.4 Dach- oder Fassadenarbeiten

= Sicherheitsregeln und 6rtliche Vorschriften beachten.
= Sicherheitsausrustung gegen Absturz verwenden.
* MaBnahmen zum Schutz vor herabfallenden Gegenstanden treffen.

2.4 Entsorgung

Materialien und Komponenten sach- und umweltgerecht liber eine autorisierte Stel-
le entsorgen. Dabei die ortlichen Vorschriften beachten.
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3 Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

3.1 Typenschlissel

WAL-PP
WAL Bauart: Weishaupt Abgas-Luft-System
PP Werkstoff: Polypropylen

3.2 Varianten

3.2.1 Kaskade

(1 Sammlerrohr lang PP DN 125 mit schragem Abgang DN 110
(@ Revisionsbogen lang 87°, DN 110

(® Rohr PP DN 110 0,10 m (nur bei WTC 4 [Kap. 4.3.3])

® Rohrschellen-Set

(® Abgas-Absperreinrichtung DN 80, 110 mit integriertem Siphon
(® Bogen PP 87° DN 80 mit Messéffnung

@ Kesselanschlussstiick DN 125/80

Druckschlauch mit 2 Schlauchklemmen

(@ Abgasdruckwachter

Einschraubstutzen

(D Halterung Abgasdruckwéchter

@@ Sammlerrohr kurz DN 125 mit schrigem Abgang DN 110

® Endstiick DN 125

Kondensatschlauch

® Siphon

83335001 * 1/2026-01 = Vo 8-40
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3 Produktbeschreibung

3.2.2 Schacht

Erweiterungs-Set Schacht

WAL-PP-KA-E-xxx-S

(1) Abstandhalter-Set
(@ Schachtabdeckung
(® Mauerblende INOX
(® Wandfutter

(® Rohr PP 0,5 m

(8 Stiitzbogen-Set

83335001 * 1/2026-01 = Vo 9-40
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Erweiterungs-Set Aufweitung im Schacht

WAL-PP-KA-E-xxx-S
@7

(1 Abstandhalter-Set

(@ Schachtabdeckung

(® Mauerblende INOX

(® Wandfutter

(® Rohr PP 0,5 m

(® Stiitzbogen-Set

(@ Aufweitung zentrisch PP
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3.3 Funktion

3.3.1 Abgas-Absperreinrichtung

Schaltet das WTC ein, 6ffnet das Uberdruckventil (1) und gewihrleistet die Abgas-
abflihrung. )

Schaltet das WTC ab, schlieBt das Uberdruckventil (2) und trennt das WTC von
der Abgasleitung.

Anfallendes Kondensat gelangt tiber den integrierten Siphon in das WTC und wird
dem Abwasser zugefiihrt.

0] 0]

—
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3.3.2 Abgasdruckwachter

Der Abgasdruckwachter tiberwacht den Druck vor der Abgas-Absperreinrichtung.
Wenn der eingestellte maximale Schaltpunkt tberschritten wird, |6st der Abgas-
druckwachter aus und verriegelt die Anlage (F24).

Dadurch wird vermieden, dass:

= der Siphon der Abgas-Absperreinrichtung bei zu hohem Gegendruck leerge-
driickt wird

= bei blockierter Abgas-Absperreinrichtung der Brennwertkessel in Betrieb geht
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3.4 Technische Daten

3.4.1 Abmessungen

'
®
)
DN 125 DN 160
(»[495 mm -30¢ 553 mm —40¢
495 mm —280° 553 mm —265°
0 Bei Montage Sammler tber dem Gerét.
© Bei Montage Sammler hinter dem Gerit.
DN 125 DN 160
@|WTC 1 185 mm® 205 mm®©
WTC 2 235 mm® 255 mm®
WTC 3 285 mm® 305 mm®©
WTC 4 335 mm® 355 mm®
®|WTC 1 1295 mm® 1295 mm®
WTC 2 1345 mm® 1345 mm®
WTC 3 1395 mm® 1395 mm®
WTC 4 1445 mm® 1445 mm®

© MaB gilt nur bei einem Geriteabstand von 283 mm.

83335001 = 1/2026-01 = Vo
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Abstand Sammlerleitung Kaskade

3 Produktbeschreibung

I [a)
o ( ) !
® r BN
: S
g |
- == i
DN 125 DN 160
{193 mm 210 mm
(®|373 mm 390 mm
13-40
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4 Montage

4.1 Montagebedingungen

Nach landesrechtlichen Vorschriften muss fur die Aufstellung einer Heizungsanlage
eine Erlaubnis eingeholt werden.

» Riicksprache mit dem bevollméchtigten Bezirksschornsteinfeger halten.

Bei der Installation der Abgasleitung die ortlichen sowie baurechtlichen Vorschrif-
ten beachten.
» Vor der Montage priifen:

= Lieferumfang

= Luftzufuhr

» ggf. Schacht

» Projektierungsunterlagen

= Anzahl und Position der Revisionséffnungen [Kap. 4.1.3]

= Sicherheitsausriistung fiir Dach- oder Fassadenarbeiten

Umgebungsbedingungen
> Bauteile bei der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Bei Temperaturen unter 0 °C:
» Abgasrohre vor der Montage aufwérmen.

Aufstellraum

Der Aufstellraum und die Verbrennungsluftversorgung muss den &rtlichen Bestim-
mungen entsprechen. Erfolgt die Verbrennungsluftversorgung tiber Offnungen ins
Freie Mindestquerschnitte beachten, sieche DVGW-TRGI, Arbeitsblatt G 600.

Abstand Brennwertkessel
Der Abstand zwischen den Brennwertkesseln muss 283 mm betragen.

Kondensatableitung

Bei der Kondensatableitung darauf achten, dass:
= der Kondensatablauf einen Innendurchmesser von mindestens 21 mm hat
= der Kondensatablauf fir Kondensat geeignet ist

Abstand zu brennbaren Bauteilen

» Zwischen Abgasleitung und Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand
von mindestens 20 mm einhalten.

Schachtabmessungen
» Minimales InnenmaB fiir den Schacht beachten.

Abgasleitung |Mindest-Schachtabmessungen (nach DIN 18160)
O %)

DN 125 185 x 185 mm 205 mm

DN 160 224 x 224 mm 244 mm

DN 200 263 x 263 mm 283 mm

DN 250 313 x 313 mm 333 mm

DN 315 391 x 391 mm 411 mm

14-40
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4 Montage

Abgasmiindung liber Dach
Bei mehrziigigen Schornsteinen die Miindungen so ausfiihren, dass keine gegen-
ﬂ seitige Beeinflussung stattfindet. Abgas darf nicht in die Luftzufuhr eindringen.

Die Miindung muss den First entweder um mindestens 0,4 m (1) tiberragen oder
von der Dachoberfliche mindestens 1 m (2) entfernt sein.

Von Dachaufbauten, Rauméffnungen und ungeschiitzten brennbaren Baustoffen
entweder Abstand mindestens 1 m (3) oder mindestens 1,56 m (@ einhalten. Weite-
re Absténde bei Dachaufbauten und Offnungen, siehe DIN 18160.

.

v

83335001 * 1/2026-01 = Vo 15-40



. Montage- und Betriebsanleitung
~weishaupt- Abgas-Luft-System WAL-PP Kaskade (WTC-GB 45-B und WTC-GB 60-B)

4 Montage

4.1.1 Rohre anpassen

@ Persénliche Schutzausriistung beachten [Kap. 2.3.1].

PP-Rohr anpassen

Die angegebene Rohrldnge (2) bezieht sich auf die Nutzlange ohne Muffe (D).

» Rohr an der Einsteckseite (3) kiirzen.

» Schnittkante entgraten und anfasen, damit Dichtungen nicht beschadigt werden.
» Robhr reinigen.

83335001 * 1/2026-01 = Vo 16-40
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4 Montage

4.1.2 Rohre verbinden

(D)

Schaden am Warmeerzeuger durch verschmutzte Abgasrohre
Schmutz in den Abgasrohren kann den Warmeerzeuger beschadigen.
» Vor und wihrend der Montage auf saubere Rohre achten.

HINWEIS

Schaden am Abgas-Luft-System durch falsches Gleitmittel

Falsches Gleitmittel kann die Dichtungen beschidigen.

» Nur Original-Gleitmittel Centrocerin® verwenden (Bestell-Nr. 480 000 06 507).
HINWEIS

83335001 = 1/2026-01 = Vo

Strémungsrichtung (1) vom Abgas zur Muffe beachten.

» Dichtung (2 auf richtigen Sitz priifen.

» Einsteckseite vom ndchsten Rohr und Dichtung mit Gleitmittel einstreichen.

» Rohr mit leichter Schragstellung eindrehen und bis Anschlag in die Muffe ste-
cken.

» Sicherstellen, dass alle Steck- und Schraubverbindungen festsitzen, z. B. Revisi-
onsoffnungen.

17-40
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4 Montage

4.1.3 Revisionsoffnungen montieren

l;!ber Revisionso6ffnungen wird das Abgas-Luft-System gereinigt und gepriift. Als
Offnung kann ein Revisionsstlick oder ein Revisionsbogen eingesetzt werden, sie-
he DIN 18160.

Beim Ausrichten der Revisions6ffnungen darauf achten, dass sich kein Kondensat
ansammeln kann.

(D)

HINWEIS

Schaden durch falsche Einbaurichtung

Falsche Einbaurichtung der Revisionsoffnungen fiihrt zu Kondensatansammlung an
den Dichtungen. Dichtungen kénnen beschadigt werden.

» Einbaurichtung der Revisionséffnungen beachten.

Jede Umlenkung in der Abgasleitung muss einsehbar sein.

83335001 = 1/2026-01 = Vo

Anordnung der unteren Revisions6ffnung

» Revisionséffnung (O in maximal 0,3 m Abstand zur Umlenkung in der horizonta-
len Abgasleitung montieren — oder — Revisionséffnung (2) direkt nach der Um-
lenkung in der vertikalen Abgasleitung montieren.

Wenn Umlenkungen in der horizontalen Abgasleitung gréBer als 45° sind:
» Revisionsoffnung im Bereich der Umlenkungen montieren.

Wenn der Abstand zwischen den Revisionsoéffnungen groBer als 4 m ist:
> Zusétzliche Revisions6ffnung montieren.

18-40
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4 Montage

Anordnung der oberen Revisionsoffnung

Zusitzliche Revisionséffnung montieren (siehe DIN 18160), z. B. wenn:
= die Abgasleitung nicht tiber die Schachtmiindung gereinigt werden kann
= die Abgasleitung umgelenkt und gréBer 30° schrag gefiihrt wird

Wenn die Abgasleitung nicht tiber die Schachtmiindung gereinigt werden kann
und der Abstand zwischen Miindung und unterer Revisionsoéffnung kleiner 5 m ist:
» Revisionso6ffnung maximal 5 m unterhalb der Schachtmiindung montieren.

Wenn die Abgasleitung umgelenkt und gréBer 30° schrig gefiihrt wird:
> Revisionsoffnung in maximal 0,3 m Abstand zur Umlenkung montieren.

4.1.4 Rohrversatz berechnen

Versatz Bogen - Bogen

» Versatz (V) ermitteln:

v 15°/15° 30°/30° 45°/45° 87°/87°
PP 24 mm 54 mm 93 mm 212 mm
DN 125
PP 27 mm 64 mm 106 mm 244 mm
DN 160
PP - 85 mm 140 mm 317 mm
DN 200

Versatz Bogen - Zwischenrohr - Bogen

Bei einem Versatz (V) der Abgasleitung kann die Nutzlinge (Lr) vom Zwischenrohr
annéhernd berechnet werden.

Beispiel Abgasleitung: PP DN 125
Erforderlicher Versatz: 100 mm mit zwei 16°-Bogen:

Lr = 3,86 x 100 mm — 95 = 291 mm

v Bogen Berechnung Lr in [mm]
PP 15° 3,86 x V [mm] - 95
DN 125 30° 2,00 x V [mm] - 115

45° 1,41 x V [mm] - 130
87° 1,00 x V [mm] - 210
PP 15° 3,86 x V [mm] - 110
DN 160 30° 2,00 x V [mm] — 130
45° 1,41 x V [mm] - 150
87° 1,00 x V [mm] — 245
PP 30° 2,00 x V [mm] — 169
DN 200 45° 1,41 x V [mm] - 198
87° 1,00 x V [mm] - 317
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4 Montage

4.2 Montage im Schacht

Minimales InnenmaB fiir den Schacht beachten, siehe Schachtabmessungen
[Kap. 4.1].

4.2.1 Schachtzugang legen

Der Schachtzugang muss ausreichend groB sein, damit das Stilitzbogen-Set im

Schacht montiert werden kann.

» Schacht reinigen.

» Abgasleitung vom WTC bis zum ersten Revisionsbogen (2) montieren.

» Strecke vom Revisionsbogen (2) bis zum Schachtzugang (1) messen, dabei Ge-
falle groBer 3° zum WTC beachten (1 m entspricht ca. 55 mm).

» Zugang anzeichnen und durchbrechen.

» Offnung fiir Hinterltiftung (bei raumluftabhzngigem Betrieb) und Zuluftgitter (3
anbringen.

4.2.2 Stiutzbogen-Set montieren

» Loch ® (@ 10 mm) fiir Auflageschiene (2) in Schachtriickwand bohren.
» Auflageschiene (2) montieren.

v Schiene sitzt fest im gebohrten Loch und liegt auf dem Schachtzugang auf.
» Ggf. Uberstand der Schiene kiirzen.

> Stiitzbogen (@) mittig im Schacht ausrichten und in die Schiene stecken.
» Ggf. zentrische Aufweitung (1) montieren.

..........
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4 Montage

4.2.3 Vertikale Abgasleitung montieren

Persénliche Schutzausriistung beachten [Kap. 2.3.1].

Wenn der Schachtzugang ausreichend groB ist, kann die Abgasleitung von unten
montiert werden.

In der Regel die Abgasleitung mit einem Montageseil von oben tiber den Schacht
montieren. Das Seil muss ca. 3 m langer als der Schacht sein.

» Montageseil (1) am ersten Abgasrohr befestigen.
» Abstandhalter (2) unterhalb der Muffe anbringen.
» Rohrverbindungen mit Gleitmittel einstreichen.
> Erstes Abgasrohr in den Schacht ablassen, bis das zweite Rohr aufgesteckt
werden kann.
» Alle vertikalen Rohre montieren, dabei beachten:
= Abstandhalter unter jeder Muffe
= oberster Abstandhalter nicht weiter als 1 m von der Schachtmiindung entfernt
» Ggf. Revisionséffnung montieren [Kap. 4.1.3].
» Oberstes Rohr auf Hohe der Schachtmiindung enden lassen.
» Montageseil entfernen.
» Unterstes Rohr am Stiitzbogen (3) montieren.
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4.2.4 Schachtabdeckung montieren
Persénliche Schutzausriistung beachten [Kap. 2.3.1].

Mehrziigiger Schornstein
Endet das Abgas-Luft-System neben einem Schornsteinzug mit RuBbrandgefahr

(z. B. bei Feststoffverbrennung), muss:

= flir beide Zlige ein mehrschaliger Systemschornstein zur Verfligung stehen

= die Schornsteinmiindung das Abgas-Luft-System um >2 Dn tiberragen

= flr das Abgas-Luft-System eine INOX-Schachtabdeckung mit INOX-Endrohr

verwendet werden

®
t

7
22Dy,

(® INOX-Endrohr
(@ Abgas Festbrennstoff-Kessel
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4 Montage

Edelstahl-Abdeckung

» Schwarzes Endrohr (2) montieren, dass es mindestens 350 mm aus dem
Schacht (1) heraussteht.

» Unterteil (3 der Schachtabdeckung mittig auf den Schacht setzen.

v Endrohr ist zentrisch angeordnet.

» Ggf. Unterteil zuschneiden.

» Befestigungspunkte fiir 4 Schrauben anzeichnen und Lécher bohren.

» Oberteil (@) aufsetzen und mit Fliigelmutter (&) befestigen, dabei kein Gleitmittel
zwischen Endrohr und Oberteil verwenden (verklebt).

» Unterteil mit 4 Schrauben auf dem Schacht befestigen, dabei:
= Sicherungsseil (6) mit einer der 4 Schrauben fest verbinden
= ggf. Schachtabdeckung und Schraubenkopfe mit witterungsbestandigem Ma-

terial abdichten (Wassereintritt kann zu Frostschaden fiihren)

» Sicherstellen, dass das schwarze Endrohr einen Uberstand von mindestens

70 mm hat.

@
= E
@ S
5 =0 5
@

e
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4.3 Horizontale Abgasleitung montieren

4.3.1 Abgas-Absperreinrichtung montieren

» Abgas-Absperreinrichtung (1), Bogen mit Messéffnung (3) und Kesselanschluss-
stick (6) am Abgasstutzen der Brennwertkessel montieren, dabei die beiliegen-
den Schrauben @) (M5 x 25) vom Brennwertkessel verwenden.

» Abgas-Absperreinrichtung (1) mit Rohrschelle (2) am Brennwertkessel befesti-
gen.

4.3.2 Abgasdruckwachter montieren

» Einschraubstutzen (1) mit Dichtband am Abgasdruckwéchter montieren, dabei
darauf achten, dass das Dichtband nach TRGI zugelassen ist.

» Schrauben 2) am WTC I8sen und Halterung (3) befestigen.

» Abgasdruckwichter (4) an der Halterung (3 montieren.
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4.3.3 Abgasrohre kiirzen
Sammlerrohr (1) kann nach Bedarf gekiirzt werden.
> Revisionsbogen und Rohre kiirzen, siehe Tabelle

KiirzungsmaB Revisionsbogen (2)
WTC 1 125 mm
WTC 2 75 mm
WTC 3 25 mm
WTC 4 75 mm + Rohr 100 mm (3

4.3.4 Abgasleitung montieren
Der Abstand zwischen den Brennwertkesseln muss 283 mm betragen.

» Wandfutter und Mauerblende (8 iber Abgasrohr schieben.

» Abgasleitung vom vertikalen Teil bis zu den Brennwertkesseln montieren, dabei:
= Gefille groBer 3° zum Brennwertkessel beachten (1 m entspricht ca. 55 mm)
= Revisionsbogen (3 montieren
= Sammlerrohre (2) montieren
= Endstiick () nach dem letzten Brennwertkessel montieren
= ggf. Revisionsbogen (&) an Gefille gréBer 3° anpassen (kiirzen) und auf Ab-

gas-Absperreinrichtungen montieren
= ggf. bei WTC 4 Rohr (7) montieren [Kap. 3.2.1]

» Horizontale Abgasleitung mit Rohrschellen () befestigen (z. B. Decke).

» Wandfutter im Schachtzugang einmauern.

» Mauerblende mit Schrauben und Diibel an der Wand befestigen.
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4.3.5 Siphon montieren

GEFAHR

Vergiftungsgefahr durch austretendes Abgas

Bei nicht korrekt montiertem oder nicht gefiillitem Siphon tritt Abgas aus. Einatmen

fuhrt zu Schwindel, Ubelkeit bis hin zum Tod.

» Siphon und Dichtungen auf richtige Montage priifen.

» Fllstand vom Siphon regelmBig prufen und ggf. nachfillen, besonders bei lan-
gerem Stillstand oder Betrieb mit Riicklauftemperaturen > 55 °C.

83335001 = 1/2026-01 = Vo

» Siphon (3) mit Wasser fiillen.

» Siphon an das Endstiick (1) montieren.

» Kondensatschlauch (2) anschlieBen.

v Das Kondensat wird dem Abwasser zugefiihrt.

Arbeitsblatt DWA-A 251 und die ortlichen Vorschriften beachten und ggf. eine
Neutralisationseinrichtung einbauen.

O

IS

Ol
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4.4 AbschlieBende Arbeiten

Dichtheitspriifung

Die Dichtheitspriifung vom Abgas-Luft-System muss vom Bezirksschornsteinfeger
durchgefiihrt werden.

» Dichtheitspriifung durchfiihren lassen.

Abgas-Luft-System kennzeichnen

Wenn die Anlage der Systemzertifizierung entspricht:
» Beiliegenden Kennzeichnungsaufkleber ausfiillen.

FLUE SYSTEM CERTIFICATION
a ‘/K:%}ﬂ -weishaupt-

WAL-PP

EN 14471

(3
T (2] Ao X-&

O EN14471 T120 H1 W2 020 U
0 EN14471 T120 H1 W2 000 LE
O EN14471 T120 H1 W2 000 LI
[ EN 14471 T120 H1 w2 000 L

uo

oooo

uo

Lo @

installer date

» Ausfiihrung (1) vom Abgas-Luft-System ankreuzen.

Wenn mehrere Ausfiihrungen installiert wurden:
» Entsprechende Ausfiihrungen zusatzlich ankreuzen.

Systembezeichnung Ausfiihrung

EN 14471 T120 H1 W2 O20LID U einwandig, starre Rohre, PP

EN 14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0 [konzentrisch, starre Rohre, Metall/PP
EN 14471 T120 H1 W2 O00 LID U1  [konzentrisch, starre Rohre, PP/PP
EN 14471 T120 H1 W2 O00 LID UO |[flexible Rohre, PP

» Durchmesser (@) der vertikalen Abgasleitung eintragen.
» Name (installer) vom Heizungsfachbetrieb und Datum (date) eintragen.

» Kennzeichnungsaufkleber an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Wenn die Anlage nicht der Systemzertifizierung entspricht:
» CE-Kennzeichnungsaufkleber vom Abgassystem-Hersteller ggf. ausfiillen und an
gut sichtbarer Stelle anbringen.
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5 Installation

5.1 Abgasdruckwachter anschlieBen

WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag

Arbeiten unter Spannung kann zu Stromschlag fiihren.

» Vor Beginn der Arbeiten, Gerét von der Spannungsversorgung trennen.
» Gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.

83335001 = 1/2026-01 = Vo

Der Elektroanschluss darf nur von elektrotechnisch ausgebildetem Fachpersonal
durchgefiihrt werden. Dabei die 6rtlichen Vorschriften beachten.

» WTC von der Spannungsversorgung trennen.

» Schraube am Abgasdruckwachter I6sen und Abdeckung entfernen.

» Bertihrungsschutz entfernen.

> Leitung @ am Druckwéchter (1) anschlieBen, siehe Tabelle.

» Berlihrungsschutz wieder montieren.

» Leitung @ durch Tiille 3 ins Gerit fiihren und am Eingang H1 vom WTC an-
schlieBen, siehe Tabelle.

v Leitung (@ darf das Abgassystem und die Leitungen vom Heizkreis nicht beriih-
ren.

» Schlauch (2) am Druckwéchter (1) anschlieBen und mit Schlauchklemme sichern.

( A

o

s I8 @

// @

(@)

oSS @ [

L [H1|H2 Gt

H1/H2 @
| wic | \ /

Leitung @ Abgasdruckwéchter WTC
blau 1 NC H1
braun 3 COM L
griin/gelb = e
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6 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme darf nur dafiir qualifiziertes Fachpersonal durchfiihren.

Siphon fiillen

A\

GEFAHR

Vergiftungsgefahr durch austretendes Abgas

Bei nicht korrekt montiertem oder nicht gefiillitem Siphon tritt Abgas aus. Einatmen

fihrt zu Schwindel, Ubelkeit bis hin zum Tod.

» Siphon und Dichtungen auf richtige Montage prufen.

» Fillstand vom Siphon regelmaBig prufen und ggf. nachfiillen, besonders bei lan-
gerem Stillstand oder Betrieb mit Riicklauftemperaturen > 55 °C.

83335001 = 1/2026-01 = Vo

» Siphon der Abgas-Absperreinrichtungen tber die Revisionsoffnungen vom Ab-
gasrohr mit Wasser fillen.

6.1 Abgasdruckwachter konfigurieren

Jedes WTC muss Uber das Systemgerét fiir den Betrieb mit einem Abgasdruck-
wéchter eingestellt werden.

» Spannungsversorgung herstellen.

» Systembetriebsart auf Standby einstellen.

» Parameter 10.5.1.4 Eingang H1 waéhlen, sieche Montage- und Betriebsan-
leitung WTC.

» Funktion auf Not-Aus Warmeerzeuger einstellen.
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6 Inbetriebnahme

6.2 Abgasdruckwachter einstellen und priifen

Vergiftungsgefahr durch austretendes Abgas
Falsche Einstellung vom Abgasdruckwéchter kann zu Abgasaustritt fiihren. Einat-
men flhrt zu Schwindel, Ubelkeit bis hin zum Tod.

GEFAHR » Maximal erlaubten Schaltpunkt genau einstellen.
Schaden am Abgasdruckwachter durch zu hohen Priifdruck
Ein Prufdruck groBer als 100 mbar kann den Abgasdruckwéachter beschédigen.
» Prifdruck von 100 mbar nicht Gberschreiten.

HINWEIS

83335001 = 1/2026-01 = Vo

Der in der Tabelle angegebene Druck entspricht dem maximal erlaubten Ansprech-
druck vom Abgasdruckwéchter.

WTC-GB 45 WTC-GB 60

Schaltpunkt-max Abgasdruck- 6,0 mbar 6,0 mbar
wachter

» Systembetriebsart auf Standby einstellen.

» Schaltpunki-max nach Tabelle an der Einstellscheibe (1) vom Abgasdruckw&ch-
ter einstellen.

» Priifeinrichtung (@) anschlieBen, dabei Schlauch (3) verwenden.

v Die Funktion vom Abgasdruckw&chter ist in Ordnung, wenn beim eingestellten
maximalen Schaltpunkt der Druckw&chter schaltet und F24 Brennsperr-
Funktion aktiv am Systemgerat angezeigt wird.

» Verbindung Einschraubstutzen und Schlauch zu Druckwéchter auf Dichtheit pri-
fen.

» Priifeinrichtung (@) entfernen.

» Schlauch (3) an der Messoffnung vom Bogen anschlieBen und mit Schlauch-
klemme sichern.

» Abdeckung vom Druckwéchter montieren.

» Abgasdruckwéchter am Entriegelungsknopf (2) entriegeln.

» Betriebsart Standby wieder verlassen.

i
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6.3 Abgas-Absperreinrichtung konfigurieren

Eine ggf. externe Temperaturfernsteuerung darf nur am Eingang N1 vom
WTC Master angeschlossen werden.

Jedes WTC muss Uber das Systemgerét fir den Betrieb mit Abgas-Absperreinrich-
tung eingestellt werden.

» IBN-Assistent WTC wahlen, siehe Montage- und Betriebsanleitung WTC.
» Parameter 10.6.7 Gasart auf Erdgas mit Abgasklappe oder
Flissiggas mit Abgasklappe einstellen.

Brennwertkessel einregulieren
Montage- und Betriebsanleitung WTC beachten.
» Verbrennungswerte und Abgasdruck von jedem WTC priifen.

Der in der Tabelle angegebene Druck entspricht dem maximal zuldssigen Abgas-

druck vor der Abgas-Absperreinrichtung, wenn alle Geréte mit maximaler Leistung
fahren.

WTC-GB 45 WTC-GB 60

Erdgas Fliissiggas Erdgas Fliissiggas
Abgasdruck-max vor Abgas-Ab- (1,5 mbar 1,3 mbar 2,5 mbar 2,3 mbar
sperreinrichtung
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31-40



~weishaupt-

Montage- und Betriebsanleitung
Abgas-Luft-System WAL-PP Kaskade (WTC-GB 45-B und WTC-GB 60-B)

7 Wartung

7 Wartung

Die Wartung darf nur dafiir qualifiziertes Fachpersonal durchfiihren.
Das Abgas-Luft-System sollte einmal im Jahr gewartet werden. Je nach Anlagenbe-
dingungen kann auch eine haufigere Priifung erforderlich sein.

Weishaupt empfiehlt einen Wartungsvertrag, um erforderliche Inspektions- und
Wartungsarbeiten sicherzustellen.

Personliche Schutzausriistung beachten [Kap. 2.3.1].

» Sichtprifung am Abgas-Luft-System durchfiihren:
* ordnungsgeméBe Rohrverbindungen
* ordnungsgemaiBe Rohrbefestigungen
= geschlossene Revisionséffnungen

GEFAHR

Vergiftungsgefahr durch austretendes Abgas

Bei nicht korrekt montiertem oder nicht gefiillitem Siphon tritt Abgas aus. Einatmen

fuhrt zu Schwindel, Ubelkeit bis hin zum Tod.

» Siphon und Dichtungen auf richtige Montage prifen.

» Fillstand vom Siphon regelmaBig prifen und ggf. nachfiillen, besonders bei lén-
gerem Stillstand oder Betrieb mit Riicklauftemperaturen > 55 °C.

Komponente

» Siphon am Endsttick der Abgasleitung reinigen.

» Siphon Uber die Revisionsoffnungen vom Abgasrohr mit Wasser fiillen.

» Kondensatablauf priifen.

» Funktion der Abgas-Absperreinrichtungen liber die Revisionséffnungen prifen.
Bei Bedarf Verschlussteller reinigen.

» Abgas-Absperreinrichtungen liber die Revisionstffnungen mit Wasser spiilen.

7.1 Komponenten

Komponenten, die erhohten VerschleiB aufweisen oder deren Auslegungslebens-
dauer Uberschritten ist oder vor der ndchsten Wartung tberschritten wird, sind vor-
sorglich auszutauschen.

» Auslegungslebensdauer der Komponenten priifen.
» Ggf. Komponenten austauschen.

Auslegungslebensdauer

Abgasdruckwachter

10 Jahre
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7 Wartung

7.2 Abgas-Absperreinrichtungen auf Dichtheit prifen

» Brennwertkessel ausschalten, an dem die Abgas-Absperreinrichtung gepruift
wird.

> Alle anderen Brennwertkessel mit maximaler Leistung fahren.

» Tauspiegel an die abgasseitige Messoffnung vor der Abgas-Absperreinrichtung
halten.

v Beschlagt der Tauspiegel nicht, ist die Abgas-Absperreinrichtung dicht.

Wenn der Tauspiegel beschlagt, ist die Abgas-Absperreinrichtung undicht:
» Abgas-Absperreinrichtung priifen und ggf. austauschen.

7.3 Abgasdruckwachter prufen

Der Schaltpunkt vom Abgasdruckwéchter muss mindestens einmal jahrlich gepruft
werden.

» Abgasdruckwichter priifen [Kap. 6.2].
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8 Technische Unterlagen

8.1 Systemzertifizierung als Kaskadensystem

Das Abgas-Luft-System WAL-PP ist gemeinsam mit dem WTC zertifiziert, sofern
die Dimensionierung der Anlage den folgenden Angaben entspricht.

Voraussetzung fiir die Langenauswahl:
Das Gerat muss bei der rechnerisch tiefsten AuBentemperatur mit maximaler Leis-

tung in Betrieb sein.

8.1.1 2er-Kaskade

Langenauswahltabelle
Minimales InnenmaB fiir den Schacht beachten, siehe Schachtabmessungen

[Kap. 4.1].
raumluftabhangig maximal zuldssige Lénge - vertikale Abgasleitung
Sammlerrohr DN 125 DN 125
vertikale Abgasleitung DN 125 DN 160
WTC-GB 45-B WTC-GB 60-B
2 - 50 m 50 m
1 1 37 m 50 m
- 2 50 m 50 m

8.1.2 3er-Kaskade

Langenauswahltabelle
Minimales InnenmaB fiir den Schacht beachten, siehe Schachtabmessungen

[Kap. 4.1].
raumluftabhangig maximal zuldssige Lange - vertikale Abgasleitung
Sammlerrohr DN 125 DN 160
vertikale Abgasleitung DN 160 DN 160
WTC-GB 45-B WTC-GB 60-B
3 - 50 m 50 m
2 1 50m 50 m
1 2 42 m 50 m
- 3 50 m 50 m
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8.1.3 4er-Kaskade

Langenauswahltabelle

8 Technische Unterlagen

Minimales InnenmaB fiir den Schacht beachten, siehe Schachtabmessungen

[Kap. 4.1].
raumluftabhéngig maximal zulédssige Lange - vertikale Abgasleitung
Sammlerrohr DN 125 DN 160 DN 160
vertikale Abgasleitung DN 160 DN 160 DN 200
WTC-GB 45-B WTC-GB 60-B
4 - 23 m 43 m 50 m
3 1 20m 46 m 50 m
2 2 - 29 m 50 m
1 3 - 31m 50 m
- 4 21 m 42 m 50 m
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9 Notizen
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unter wwwuweishaupt.de

Anderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.
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